SAN MARTZIAL 29

[1] [ ] 11
[ ] [ L[] | | [
I T T TII il =
ooo [0 ODO] ooo ERSHE] oo0ao 4%%:
———— — — = =~ CA:
AR NS S [ L
n
LN S i S \vva, T T\ T o
i Memoria de
I I I B d
oog 004 Oog oo Ooo E Ca I Idades
T — e w— — H







SM2S

HHH\HHHH

| W

EONEEEEOEEY DEEEENREEE BEEEOREEEY REEOREEENY [RERENNEREEE

SAN MARTZIAL 29
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Ubicacién privilegiada
@ C/ San Martzial 29, Donosti - San Sebastian
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@ 13 viviendas exclusivas de 2, 3y 4 dormitorios
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Comercializa y Gestiona: Activum 1

+34 943 930 230 sanmartzial29@activum.es www.sanmartzial29.com
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Diciembre 2025
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La informacién contenida en el presente dossier es de caracter informativo y no constituye documento contractual, pudiendo sufrir variaciones por
necesidades constructivas y de disefio.
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CIMENTACION Y

« Cimentaciény estructura en hormigdn armado de acuerdo a la Normativa vigente.
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ESTRUCTURA

FACHADAY « Serehabilita la fachada actual construida en sillerfa de arenisca.

CUBIERTA -L.as lbarandillas se restauran a su estado original, y se suplementan para cumplirla
Normativa vigente en cuanto a altura.
-El cierre de fachada de patios se realiza con fabrica de ladrillo y sistema de
aislamiento térmico por el exterior (SATE) con acabzado de altas prestaciones.
- La cubierta sera inclinada con recubrimiento de zinc y aislamiento térmico en
cumplimiento de la Normativa vigente, y una superficie plana que albergara las
instalaciones

FACHADAY « Carpinterfa exterior en madera en la fachada principal de las plantas primera,

CUBIERTA segunday tercera. En las plantas cuarta y quinta, retranqueadas, la carpinteria seréd de

aluminio con rotura de puente térmico.

¢« El acristalamiento seré doble, con camara aislante, (tipoClimalit) y bajo emisivo.
Contara también con propiedades acUsticas.

« Lafachada exterior estaré protegida con oscurecimiento mediante contraventanas
exteriores de madera en plantas primerg, segunda y tercera.

¢« Enplantascuartayguinta persianasenrollables de lamas de aluminio motorizadas,
con aislamiento térmico.

« Lasventanas de los dormitorios que dan a patio, llevaran persianas enrollables de
laras de aluminoo con aislamiento térmico.

TABIQUERIA

« laseparacion entre viviendasy entre €stasy zonas cornunes (escalerasy vestibulos)
se realizaran con fabrica de ladrillo acdstico.

« La distribucion interior de las viviendas sera de tabiqueria de doble placa de yeso
laminado por cada cara, con aislamiento en el interior de su estructura portante.

« En todas las fachadas y medianerias se gjecutara trasdosado con placa de yeso
laminado con aislamiento en el interior de su estructura portante.

CARPINTERIA
INTERIOR

¢ Puerta de acceso a la vivienda acorezada con cerradura de seguridad y mirilla
dptica.

« Puertas de paso lisas lacadas en blanco y manillas de acero inoxidable. Las puertas
tendran un montante de madera superior hasta el falso techo.

¢ Armarios empotrados con acabado interior aspecto textil con puertas abatibles. En
el interior llevarén balda maletero, barra de colgar y mdédulo de cajonera.

SOLADOS

« El suelo del salén, vestibulo, pasillo y dormitorios serd tarima flotante laminada,
apta para suelo radiante, a elegir entre varios acabados.

« Los bafios estaran solados con piezas de gres porcelanico.
¢« Enlasterrazas se colocara gres antideslizante y rodapié del mismo material.

« GCaraje, trasteros y zonas de instalaciones contardn con pavimento de resinas epoxi,
sobre solera o forjado de hormigdn fratasado previamente.

ALICATADOS

¢« Los bafios estaran alicatados con piezas de gres porcelanico.

SM2S



SM29

TECHOS

¢ Los techos seran continuos mediante placas de yeso laminado y contaran con
registros practicables para el acceso a instalaciones en las zonas que se requeira.

PINTURA

« En lasviviendas, pintura plastica lisa sobre revestimientos verticales y falsos techos.

« En aparcamiento, el marcado de plazas se realizaré con pintura especifica de
sefalizacion.

COCINA

« Cocinas de primera calidad provistas de armarios altos y bajos.

¢ Encimera de cocina compacta. Fregadero de acero inoxidable y griferfa
monomando.

« Electrodomésticos de alta gama panelados: placa de induccion, campana
extractora, hornoy microondas empotrado, lavavajillas, frigorificoy lavadora. Frente de
cocina del mismo material que el de la encimera.

SANITARIOS Y
GRIFERIA

¢« Platos de ducha de resinas segun disposicidn en plano, con mampara y griferfa
termostatica.

« Inodoros suspendidos con cisterna empotrada.

« En baflos con encimera: mueble inferior bajo lavabo, espejo retroiluminado y
griferia monomando.

¢« Enbafos con lavabo suspendido: espejo y griferfa monomando.
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INSTALACION
ELECTRICA

« Serealizard segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién con los elementos
de protecciéon en cuadros de mandos y distintos circuitos independientes, segun el
grado de electrificacion.

¢ Los mecanismos seran de color blanco, de primera marca.

« Se instalard antena colectiva de TV y FM, con derivacién en cada vivienda. Se
instalardn tomas de teléfonoy television en salones y dormitorio principal /dormitorios.

« Instalacién de toma de fibra 6ptica en salén.

« Flacceso al portal contara con videoportero conectado a la unidad interior de cada
vivienda.

« Laszonas comunes iran dotadas con iluminacién led, con sensores de presencia.

¢ lluminacién en vivienda: downlights en zona de cocina, aseos, vestibulos y
circulaciones.

ACUA CALIENTE
SANITARIAY
CALEFACCION

« Instalacién de sistema de aerotermia individual en cada vivienda para la produccion
de agua caliente sanitaria y calefaccion y climatizacion, segin Reglamentos vigentes.

« Calefaccion mediante suelo radiante por agua con circuitos por estancias.

« Control de temperatura mediante termostato por estancias.

CLIMATIZACION « Preinstalacion de aire acondicionado mediante conductos y rejillas.

VENTILACION ¢« Sistema de ventilacién segln normativa de aplicacion.

ZONAS COMUNES « En portal solados, revestimientos y acabados de primera calidad.
« Puerta motorizada de garaje con mando a distancia.
¢« Acceso a plantas de garaje mediante ascensor para vehiculos con acceso directo
desde la calle.

ASCENSOR ¢ Ascensor electromecanico, sin cuarto de maquinas y puertas automaticas.
Comunica directamente con el garaje.

CERTIFICACION « Certificacién A

ENERGETICA
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